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Consegue melhores
resultados se estampar

em materiais claros

FICHA DE EQUIPAMENTO ESTAMPAGEM

Máquina 3

Descrição

Área de Trabalho

Materiais TemperaturaTêxteis ou
Revestimento Tempo

155ºc - 160 ºc

160ºc - 165ºc

150ºc - 160ºc

150ºc - 160ºc

150ºc - 160ºc

190ºc

165ºc

180ºc -200ºc

190ºc -200ºc 40ºc - 50ºc 

45s

25s

210s -360 s

180ºc - 200ºc

15s

25s

15s

15s

15s

Algodão, 
Poliéster,etc

Algodão, 
Poliéster,etc

Algodão, 
Poliéster,etc

100% Algodão

100% Algodão

Algodão, 
Poliéster,etc

Algodão, 
Poliéster,etc

Poliéster

Poliéster

Poliéster,
Algodão 30%, etc

35 - 45s

LOKLiK Auto Heat Press - Prensa Térmica Automática 
(Dimensões: 38x38 cm | Peso Líquido: 16,5 kg | Power 

Input: 120V

38cm x 38cm  (máx.)

Características
de Estampagem

.  Máxima Temperatura: 210°C.

.  Máximo Tempo: 360s 

Vinil de transferência 
de calor em PVC

Vinil de transferência 
de calor PU

Vinil de transferência 
de calor brilhante

Papel de Sublimação

Papel de transferência 
dark (tecido escuro)

Papel de transferência 
light (tecido clara)

Têxteis Diversos 

Flex 

Azulejo

Chinelo


